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«Боровичский завод «Полимермаш»
	174411, г. Боровичи,

Новгородская обл.,

ул. Окуловская, 12.
	ИНН/КПП 5320000545/532001001
Р/сч 40702810043050100237 в Новгородском ОСБ №8629 г.В.Новгород, Новгородская обл.

(Боровичское ОСБ № 1920)

Кор. счет 30101810100000000698

БИК 044959698 
	  тел.: зам. директора                 (81664) 4-66-02
нач. отдела маркетинга   (816-64)4-66-00
 факс                                   (816-64)4-66-00

            e-mail: polimermash@bk.ru

             polimermash1@yandex.ru

	www.polimermash.ru
	
	


           Направляем Вам опросный лист, который поможет нам подобрать наиболее подходящий для Вас вулканизационный для стыковки конвейерных лент
Ширина стыкуемой ленты мм. _____________
Длина стыкового соединения мм.___________
Тип стыка  
· Косой

· Прямой
Тип создания давления  
· Гидродомкратный (до 15 кг/см² в зоне стыка)

· Диафрагменный ((до 12 кг/см² в зоне стыка)

· Термокомпрессионный (до 12 кг/см² в зоне стыка)

· Ручная затяжка (до 8 кг/см² в зоне стыка)

Тип ленты  

· Тканевая 

· Тросовая 

· ПВХ
· Иное

Напряжение питания  
· 380В

· 660В
· 1100В

Условие эксплуатации 
· Шахта
· Поверхность

Исполнение пресса

· Общепромышленное/искробезопасное IP 54
· Рудничное/климатическое исполнение Т3
· Шахтное/взрывозащищенное РВ ExdiaI X
Примечание
Если не известна длина стыкового соединения, то необходимо сообщить максимальную длину конвейера, его угол наклона и продукт который транспортируется по этому конвейеру. По этим параметрам мы высчитаем длину стыка сами. 
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